RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo avanzar en la investigacion de métodos
para la estimacidn correcta de la distribucién espacial de parametros biofisicos en el
cultivo de olivar mediante técnicas de teledeteccion. Durante 2003 y 2004 se realizaron
medidas de campo para el célculo del Indice de Area de Planta (IAP), que incluyeron la
densidad de area de planta, definida por las medidas de transmitancia de copa y espesor
de copa, el drea proyectada de copa y volumen de copa en un olivar extensivo y otro
intensivo situados en las fincas “El Tobazo™ (Jaén) y “Alameda del Obispo, CIFA”

(Cordoba), en Espafia.

Los datos de campo para validacion se tomaron de 95 arboles seleccionados con
alta variabilidad de volumen y superficie proyectada de copa e indice de area foliar. Se
utilizaron metodologias automatizadas de estimacion de variables biofisicas a escala de
arbol a partir de imagenes de alta resolucion espacial y espectral, consistentes en
imagenes multiespectrales del sensor aerotransportado CASI (1 m de resolucion
espacial y 7 bandas espectrales), estudiando su aplicabilidad a imdagenes
multiespectrales (2,5 m de resolucion espacial y 4 bandas espectrales) y pancromaticas

(0,6 m de resolucion espacial y 1 banda) del satélite QUICKBIRD.

La imagen multiespectral del CASI y la pancromatica del QUICKBIRD
permitieron la aplicaciéon de algoritmos automaticos de identificacién y delineacion de
las copas de olivo para la estimacion del drea proyectada por copa, con resultados que
demuestran la viabilidad de los métodos propuestos tanto en sensores de tipo
multiespectral aerotransportados como en satélites operativos de alta resolucion,
obteniendo coeficientes de determinacién (r”) entre 0,83 y 0,53, y errores cuadraticos
medios (RMSE) entre 5 y 9 m” El volumen de copa estimado a partir del 4rea
proyectada de copa estimada mediante las imagenes del sensor CASI y satélite
QUICKBIRD se correlaciond con el medido en campo, con coeficientes de
determinacion (%) entre 0,79 y 0,46, y errores cuadraticos medios (RMSE) entre 11,5 y
20 m’. En la estimacién de la transmitancia de copa a partir del calculo de los indices de
vegetacion estructurales (NDVI, RDVI, MSR y SR) mediante las iméagenes
multiespectrales del CASI y QUICKBIRD, los resultados fueron de ’=0,71 y r’=0,68,

respectivamente, obteniendo una relacion con IAP de r*=0,55.






