RESUMEN

El objetivo global de éste trabajo es estudiar la aptitud de variedades de
olivo a la recoleccion mecanica por vibracion, asi como la determinacion de los
factores que influyen en el derribo de aceituna. Se han hecho 2 ensayos. El primer
ensayo se realizo en 19 variedades de olivo cultivadas en el “Banco mundial de
variedades de Olivo” en Cordoba. La vibracion se realizé cuando los frutos de

éstas variedades alcanzaban el estado préximo a plena maduracion.

El segundo ensayo se realiz6 en arboles de la variedad ‘Picual’ cultivadas
en la Estacion de Olivicultura de Cabra (Cérdoba). En éste ensayo se vio la
influencia de la época de maduracion de los frutos en la disminucion de la fuerza

de retencion de los mismos y en la eficacia de la vibracion.

En ambos ensayos, se ha utilizado un vibrador unidireccional de ramas
secundarias de tipo “mochila” y se han estudiado las siguientes medidas: peso de
la aceituna, indice de maduracion, fuerza de retencién de fruto (antes y después
del vibrado), longitud y didmetro de la rama vibrada, distancia de el punto de
aplicacion del vibrador, distancia desde el punto de aplicacion del vibrador hasta
el punto de colocaciéon de los acelerometros, 4ngulo de insercién de la rama,
angulo de caida de la rama respecto a la vertical, fuerza eficaz aplicada,
aceleracion eficaz aplicada, frecuencia de la vibracién, transmisién de la

vibracion y eficacia de derribo.

Todos y cada uno de éstos parametros, asi como sus interacciones, han
recibido un tratamiento estadistico y se han relacionado con la eficacia de
derribo, tratando de hallar cuales de ellos tienen mayor peso en la eficacia de la

recoleccidn mecanizada y cuales estan relacionados con la variedad.

Se ha llegado a las conclusiones de que el peso de la aceituna es el

parametro que mas influye en la eficacia de la vibracion, seguido del indice de
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